Bedienungsanleitung

Version 02/07

1:18 Innenlaufer-Brushless-Motor
Best.-Nr. 23 32 41

BestimmungsgemaBe Verwendung

Der biirstenlose Innenldufer-Hochleistungsmotor ist speziell fiir den Einsatz in dazu geeigneten
Modellen (z.B. 1:18 Modellfahrzeug) vorgesehen.

Er benétigt einen speziellen Regler, welcher die Wicklungen des Motors zur richtigen Zeit ansteuert
und einen hdéchstmdglichen Wirkungsgrad garantiert.

Eine andere Verwendung ist nicht zuldssig. Beachten Sie unbedingt folgende Hinweise, sowie die
Bedienungsanleitung der erforderlichen Regler.

Informationen zum Einbau

* Die Schrauben fir die Befestigung des Motors durfen nicht zu lang sein. Durch zu weit in das
Gehause ragende Schrauben kann die Kupferwicklung beschadigt werden, Verlust von Garantie/
Gewahrleistung!

e Kirzen Sie niemals die Anschlusskabel am Motor! Diese kénnen nur sehr schlecht wieder
verzinnt werden.

« Sorgen Sie fiir eine ausreichende Kiihlung des Motors. Durch die trotz geringer BaugroBe sehr
hohe Leistung des Motors entsteht auch viel Warme.

¢ Der Motor enthélt keine VerschleiBteile (birstenlose Konstruktion) und ist wartungsfrei. Daher
darf der Motor nicht gedffnet/zerlegt werden!

« Birstenlose Elektromotoren erzeugen kein Birstenfeuer, das durch Kondensatoren entstort
werden kann. Die hochfrequente Ansteuerung des Motors verursacht dennoch eine geringe
Stdrstrahlung. Halten Sie daher einen Mindestabstand (ca. 10 cm) vom Motor zum Regler/
Empfénger ein.

Sicherheitshinweise

Bei Sach- und Personenschéden, die durch unsachgeméBe Handhabung oder
Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, iibernehmen wir
keine Haftung. In solchen Fallen erlischt jeder Garantieanspruch. Fiir Folge-
schéden iibernehmen wir keine Haftung!

Der Brushless-Motor benétigt einen speziellen Regler, der die Wicklungen des Motors
zum richtigen Zeitpunkt ansteuert. Es ist nicht moglich, diesen Motor mit einem
herkémmlichen Regler firr Birstenmotoren oder durch direkten Anschluss an eine
Stromquelle zu betreiben!

Dadurch wird der Motor und auch der verwendete Regler bzw. das Netzteil zerstért,
Verlust von Garantie/Gewéhrleistung!

Die maximale Motordrehzahl darf nicht tiberschritten werden.

Der Motor bendtigt eine ausreichende Kiihlung. Warmestau, zu lange Einschaltdauer,
Blockieren der Motorwelle und Uberlastung kénnen zu Uberhitzung und irreparabler
Schéadigung des Motors flihren.

Fassen Sie den Motor wéhrend oder nach dem Betrieb nicht an, Verbrennungsgefahr!
Lassen Sie den Motor zuerst abkiihlen.

Schiitzen Sie den Motor vor Feuchtigkeit/Nasse!

Wahrend der Motor mit Antriebsakku und Regler verbunden ist, diirfen die vom Motor
angetriebenen Teile nicht beriihrt werden; Verletzungsgefahr!

Durch noch nicht eingestellte Trimmung, aber auch durch technische Defekte
(mechanisch und/oder elektrisch) kann der Motor unerwartet anlaufen.

Technische Daten

FPM/VE s 5000
Geh&usedurchmesser: .................. 24mm
Lange: 36mm
Lange mit Antriebswelle: ............. 48mm
Durchmesser der Antriebswelle:. 2.3mm
Gewicht: ..o ... Ca. 53g
Akkuzellen NiCd/NiMH ... 7710
Akkuzellen LiPo: e 2-3
Leerlaufstrom: .. . 1.2A

Strom bei max. Wirkungsgrad: .... Ca. 5-12A

DAUEIStrOM: ...coieereeereeeireieiieens <15A

Max. Strom: ... .... 20A (max. 60 Sekunden)
Max. Leistung: ... Ca. 100W
Innenwiderstand: ...........cccoeenenn 0.084 Ohm

Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation der Conrad Electronic SE, Klaus-
Conrad-StraBe 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Anderungen in Technik und Ausstattung vorbehalten.
© 2007 by Conrad Electronic SE. Printed in Germany.

*2006/12/27mbe

Operating instructions

Version 02/07

(GB)

1:18 Brushless Motor With Internal Rotor

Item no. 23 32 41

Prescribed use

The brushless high-performance motor with internal rotor is intended to be used in suitable models
(e.g. 1:18 model vehicle).

Itrequires a special controller which activates the coils of the motor at the right time and guarantees
the highest possible efficiency.

Any other use is not allowed. The following notes as well as the operating instructions of the
required controllers must be observed.

Information on the installation

¢ The screws for fixing the motor must not be too long. Screws extending too far into the housing
can damage the copper coil; loss of guarantee/warranty!

Never shorten the connecting cables on the motor! It is very difficult to tin-plate them again.
Make sure that the motor is sufficiently ventilated. Due to the very high power of the motor -
despite its small size - a lot of heat is generated.

The motor does not contain any wearing parts (brushless construction) and is maintenance-free.
Therefore, the motor must not be opened/disassembled!

Brushless electric motors do not generate any brush sparking which can be suppressed by
capacitors. The high-frequency activation of the motor nevertheless causes a low interference

radiation. Therefore, keep a minimum distance (approx. 10 cm) between motor and controller/
receiver.

Safety ructions

We do not assume any liability for damage to property or personal injury caused
by improper use or the failure to observe the safety instructions. The guarantee
will expire in any such case. We do not assume any liability for resulting
damages!

The brushless motor requires a special controller which activates the coils of the
motor at the right time. It is not possible to operate this motor with a conventional
controller for brush motors or via a direct connection to a power source!

This would damage the motor and also the controller or mains adapter used; loss of
guarantee/warranty!

The maximum motor rotation speed must not be exceeded.

The motor requires sufficient cooling. Heat accumulation, too long on-time, blocking
of the motor shaft and overload can lead to overheating and irreparable damaging of
the motor.

Never touch the motor during or after operation; risk of burns! Let the motor cool
down first.

Protect the motor against dampness/wetness!

The parts driven by the motor must not be touched while the motor is connected with
the drive battery and controller; risk of injury!

The motor can start unexpectedly due to a non-adjusted trimming or technical
defects (mechanical and/or electric).

Technical data

.

rpm/V: 5000
Housing diameter: ........ccccovevnicninicnnne 24mm
Length: 36mm
Length with drive shaft: ..o 48mm
Diameter of the drive shaft: .................... 2.3mm
Weight: approx. 53g

NiCd/NiMH rechargeable battery cells: .. 7-10

LiPo rechargeable battery cells 2-3

No-load current: 1.2A

Current at max. efficiency: approx. 5-12A
Continuous current: .. <15A

Max. current: 20A (60 seconds max.)
Max. power: approx. 100W
Internal resistance: .........coeovvcnnicnnns 0.084 ohms

These operating instructions are published by Conrad Electronic SE, Klaus-
Conrad-StraBe 1, D-92240 Hirschau/Germany (www.conrad.com).

These operating instructions reflect the current technical specifications at time of
print. We reserve the right to change the technical or physical specification.

© 2007 by Conrad Electronic SE. Printed in Germany.




Mode d’'emploi

Version 02/07

1 :18 Moteur a rotor interne sans balai

N° de commande 23 32 41

Restrictions d’utilisation

Le moteur de haute capacité a rotor interne sans balai est spécialement prévu pour étre utilisé dans
des modeles réduits appropriés (par ex. modéle réduit de voiture 1 :18).

Un régulateur spécial est nécessaire pour commander les bobines du moteur au moment approprié
et pour assurer un rendement maximal possible.

Toute autre utilisation n’est pas permise. Tenez impérativement compte des avertissements
suivants ainsi que du mode d'emploi des régulateurs nécessaires.

Informations relatives au montage

* Les vis pour fixer le moteur ne doivent pas étre trop longues. Les vis pénétrant trop profondé-
ment dans le boitier peuvent endommager la bobine en cuivre ce qui entraine I'annulation de
la garantie !

* Ne raccourcissez jamais les cables de raccordement du moteur ! Ceux-ci ne peuvent étre que
difficilement étamés.

« Veillez a une aération suffisante du moteur. La haute puissance du moteur entraine aussi, malgré
les dimensions réduites, un grand dégagement de chaleur.

« Le moteur n'est pas équipé de piéces d'usure (construction sans balai) et nécessite aucun
entretien. C'est pourquoi, il n'est pas permise d'ouvrir/de démonter le moteur !

* Les moteurs électriques sans balai ne génerent pas des étincelles aux balais qui peuvent étre
déparasitées par les condensateurs. La commande a haute fréquence du moteur cause toutefois
un faible rayonnement parasite. Respectez pour cette raison la distance minimale (env. 10 cm)
entre le moteur et le régulateur/récepteur.

Consignes de sécurité

Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuels dommages matériels ou
corporels dus a un maniement incorrect ou a la non observation des précau-
tions d’emploi. De tels cas entrainent I'annulation de la garantie. Nous décli-
nons toute responsabilité pour d'éventuels dommages consécutifs !

Le moteur sans balai nécessite d'un régulateur spécial commandant les bobines du
moteur au moment approprié. Il est impossible de faire fonctionner ce moteur au
moyen d’un régulateur conventionnel pour moteurs & balai ou en le connectant a une
source de tension !

Ainsi, le moteur et le régulateur utilisé ou le bloc d’alimentation sont détruits ce qui
entraine I'annulation de la garantie !

Le régime moteur maximal ne doit pas étre dépassé.

Une aération suffisante du moteur est nécessaire. L'accumulation de chaleur, une
durée de fonctionnement trop longue, le blocage de I'arbre du moteur et une
surcharge peuvent provoquer la surchauffe et des endommagements irréversibles
du moteur.

Ne touchez jamais le moteur pendant ou apreés le fonctionnement. Il y a risque de
brilures ! Laisser refroidir le moteur d'abord.

Protégez le moteur de trop de I'humidité/de I'eau !

Quand le moteur est connecté a I'accu d’entrainement et au régulateur, il est interdit
de toucher les piéces entrainées par le moteur. Il 'y a risque de blessures !

Le moteur peut démarrer soudainement en raison du compensateur pas encore
réglé, mais aussi en raison des défauts techniques (mécaniques et/ou électriques).

Caractéristiques techniques

rpm/vV : 5000
Diametre du boTtier : .......ccccoveveveviccnnns 24 mm
Longueur : 36 mm

Longueur avec arbre d'entrainement : ... 48 mm

Diametre de I'arbre d’entrainement : 2.3 mm
Poids : env. 53 g
Cellules d'accus NiCd/NIMH : .................. 7-10

Cellules d"accus LiPo :
Courant a vide : ...........
Courant au rendement maximal :

<15 A

Courant continu

Courant max. : .. .. 20 A (max. 60 secondes)
Puissance max. : ......... ... env. 100 W

Résistance intérieure : .. 0,084 Ohm

Cette notice est une publication de la société Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-
StraBe 1, D-92240 Hirschau/Allemagne (www.conrad.com).

Cette notice est conforme a la reglementation en vigueur lors de I'impression.

Données techniques et conditionnement soumis a modifications sans aucunpréalable.
© 2007 par Conrad Electronic SE. Imprimé en Allemagne.

Gebruiksaanwijzing

Versie 02/07

1:18 borstelloze binnenloper motor
Bestelnr. 23 32 41

Correct gebruik

De borstelloze binnenloper hoogrendementsmotor is speciaal bedoeld voor een gebruik in ge-
schikte modelbouwproducten (bv. 1:18 modelauto).

Hij heeft een speciale regelaar nodig die de wikkelingen van de motor op het juiste tijdstip aanstuurt
en voor een hoog rendement zorgt.

Een ander gebruik is niet toegelaten. Houd in ieder geval rekening met de volgende voorschriften
en de gebruiksaanwijzing van de vereiste regelaar.

Informatie voor het inbouwen

De schroeven voor de bevestiging van de motor mogen niet te lang zijn. Schroeven die te ver in
de behuizing gaan kunnen de koperen wikkeling beschadigen. Uw garantie zal vervallen!

U mag de aansluitkabels van de motor nooit inkorten! Deze kunnen alleen weer heel moelijk
vertind worden.

Zorg voor voldoende koeling van de motor. De motor is weliswaar zeer compact, maar door het
zeer hoge vermogen ontstaat er veel warmte.

De motor bevat geen slijtdelen (borstelloze constructie) en is onderhoudsvrij. Daarom mag de
motor niet geopend of gedemonteerd worden!

.

Borstelloze elektromotoren produceren geen borstelvonken die door condensatoren ontstoord
kunnen worden. De hoogfrequente aansturing van de motor veroorzaakt wel een beetje
stoorstraling. Zorg daarom voor een minimale afstand van ca. 10 cm tussen de motor en de
regelaar/ontvanger.

Veiligheidsvoorschriften

Bij materiéle schade en persoonlijke ongelukken, die door onoordeelkundig
gebruik of niet-naleving van de veiligheidsvoorschriften veroorzaakt werden,
aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid. In dergelijke gevallen vervalt
elk recht op garantie. Voor gevolgschade aanvaarden wij geen enkele aanspra-
kelijkheid!

De borstelloze motor heeft een speciale regelaar nodig die de wikkelingen van de
motor op het juiste tijdstip aanstuurt. U kunt deze motor niet met een gewone
regelaar voor borstelmotoren in werking stellen of de motor direct op een stroom-
bron aansluiten!

Hierdoor zullen de motor en ook de gebruikte regelaar of de voeding vernield worden.
De garantie zal vervallen!

Het maximale motortoerental mag niet overschreden worden.

De motor heeft voldoende koeling nodig. Een ophoping van warmte, een te lange
inschakelduur, de blokkering van de motoras en overbelasting kunnen oververhitting
en onherstelbare schade aan de motor tot gevolg hebben.

Raak de motor niet tijdens of na het gebruik aan. Verbrandingsgevaar! Laat de motor
eerst afkoelen.

Bescherm de motor tegen vochtigheid en nattigheid!

Als de motor met de aandrijfaccu en de regelaar verbonden is, mogen er geen
onderdelen aangeraakt worden die door de motor aangedreven worden. Gevaar van
letsels!

Door een nog niet ingestelde trim maar ook door technische defecten (mechanisch
en/of elektrisch) kan de motor onverwacht beginnen te draaien.

Technische gegevens

pm/V: .. 5000
Diameter behuizing: ... 24 mm
Lengte: ...oocoevecenenes .. 36 mm

.48 mm
.23 mm

Lengte met aandrijfas:
Diameter van de aandrijfas:

Gewicht: ..o .ca.53gr

Accucellen NiCd/NiMH e 7-10

Accucellen LiPo: . 2-3

Nullaststroom: .. e 1L,2A

Stroom bij max. vermogen: ......... ca. 5-12 A

Continu stroom: .<15A

Max. stroom: .... .... 20 A (max. 60 seconden)
Max. vermogen: ... ... ca. 100 W
Binnenweerstand: .. 0,084 ohm

Deze gebruiksaanwijzing is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-
Conrad-StraBe 1, D-92240 Hirschau/Duitsland (www.conrad.com).

Deze gebruiksaanwijzing voldoet aan de technische eisen bij het ter perse gaan.
Wijzigingen in techniek en uitrusting voorbehouden.

© 2007 by Conrad Electronic Benelux B.V. Printed in Germany.





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /DEU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


